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I N M O V I L I Z A C I Ó N
EMERGENCIAS Y RESCATE

• Fabricada con armazón de polímero de alta densidad.

• Dispone de materiales a prueba de fuego, por lo que no 

libera sustancias nocivas, y está protegida para obtener una 

alta resistencia al desgaste y a la corrosión.

• Moldeada con largueros y asideros de sujeción.

• Camilla robusta y flexible para su uso en todo tipo de

situaciones.

• Incluye 4 eslingas especiales, muy útiles para levantar y

transportar en helicóptero.

• Dispone de un mecanismo de fijación para los pies 

ajustable.

• Dispone de 8 amplios asideros de sujeción, además de 3

cinturones de sujeción y un colchón.

• Dimensiones: 216 x 61 x 19 cm

• Peso neto: 20,50 kg

• Capacidad de carga: 200 kg

    

camilla nido dos piezas

CAMILLAS

• Fabricado en un compuesto de PE especial.

• Muy ligera, con muy poco volúmen, enrollable, ocupa

muy poco espacio.

• Especial para el rescate en incendios, y zonas profundas

y estrechas.

• Se puede levantar vertical y horizontalmente.

• Cuerda perimetral para mayor seguridad y 4 asas de 

sujeción.

• Dispone de cintas de sujeción para una óptima

inmovilación.

• Dimensiones: 252 x 87 x 0,5 cm

• Peso neto: 1,25 kg

• Capacidad de carga: 150-200 kg

CAMILLA rescate
multifuncional

  Camilla rescate multifuncionalSERCS1A6L

SERCS6B                                                                                                                                            Camilla nido dos piezas
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